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Particules,
aérosols

1

Air appauvri en
oxygene

AIR
Azote 78,08 %
Oxygene 20,94 %
Argon 0,93 %
CO, 0,03 %
Ne, He, Kr, H,, Xe
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Apparells Filtrants Apparells Isolants

Epuration de I'air ambiant Alimentation en air respirable

Dépendant de
|’ atmosphere ambiante

0,>17 %

Indépendant de
|’ atmosphere ambiante

0, <17 %
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2 types de fonctionnement

Sans assistance Al Avec assistance
A ventilation libre A ventilation assistée
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Filtre* * Gaz, particules ou combinés
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Aéerosols
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« La filtration des gaz compose
la majeure partie de 'appareil.
Un filtre particule peut étre
présent, solidaire ou amovible.
C’est la capacité d’adsorption
qui limite l'utilisation. L'apparell
peut avoir ou non des soupapes
 Marquage ex : FFgazl1P2
ou FMgaz2P3
Classes 1 ou 2 pour gaz
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1/2 masque EN140 Masque complet EN136
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Piece faciale
masque complet ou ¥2 masque
+

Filtre (aérosol, gaz combiné)
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M# + N! 1t 6 K 2&3
M# , N # 1 6 K 2&3
M# - N # 1 6 K+3
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Filtre

*Efforts physiques
Durée >1nh



25

&'

& & Marquage ex : TM3P, TH2B1P, TM3A2




a adduction d’air
comprime

Circuit fermeé




Appareils filtrants a ventilation libre

Pieces faciales filtrantes

Piece faciale + filtre

legeres et peu encombrantes,
pas d’entretien parce que
jetables,

existent pour particules et gaz.

Niveau de protection
correct avec un masque
complet,

Choix du filtre plus aisé

risques de fuite

Entretien de la piece
faciale




Appareils filtrants a ventilation assistee

Confort,

I Bon niveau de protection avec un masque complet,
Autonomes,

Choix du filtre.

Entretien de I'équipement.
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Marquage « normalisé » obligatoire

Il comprend au moins
M L # %
! %
la réféerence datée de la norme
la référence du produit
la classe (ex FFP1 ou CI1)
le cas echéant le type ABEK,
S pour solides ou L pour liquides
la date de limite de stockage
la référence au fabricant ou son logo,
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