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Code de |la santé publique
Art. R. 6111-2

e L’instance de consultation et de suivi chargée
de la lutte contre les infections nosocomiales
(CLIN), dans le cadre de ses missions « est
consultée lors de la programmation de
travaux, 'aménagement de locaux ou
I'acquisition d'équipements susceptibles
d'avoir une repercussion sur la prévention et
la transmission des infections nosocomiales
dans 'établissement ».
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Travaux = Danger ?

L’augmentation du nombre de particules
aeroportees est classiguement observée au cours
des travaux de génie civil (demolition de cloisons,
de dalles beton...)

mais egalement a I'occasion de petits travaux
d’entretien, difficilement repérables car souvent
non signales (réseaux -fluides)



Infections et travaux

Fréquence non négligeable de ces infections :

2001 — 2005 202 signalementgransmis a I'lInVS
comptabilisan283 cas d’aspergilloses

> 50% dans des unités non a risque

Gravité des infections dues aAspergillus sp
117 déces (41%)
Peu de recommandations

Absence de réglementation






Contexte dans l'Inter-Région Sud-Ouest

 Mise en place d'un groupe de travall
«Aspergillose et travaux »

 Intégration d’'une enquéte prealablement a ce
travail :

Evaluation de la Connaissance du Risque
Fongique en Milieu Hospitalier



Connaissance et Perception du Risque

Enquéte inter regionale sur la Connaissance du l@depngique
en Milieu Hospitalier

* Risque lié auspergillusconsideré comme
moyen par 'ensemble des éetablissements::

Indice moyen 6,2

* Risque fongigue inconnu du public et peu connu
du personnel soignards,6%)

e Nécessité d'une information et d’'une formation
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GRILLE d’évaluation et mesures de
prevention du RISQUE INFECTIEUX
Suivant la nature des TRAVAUX

Le document est constitué de :

1- une note synthétique d’introduction
sur les principales préventions a envisager
lors de travaux sur l'air et I'eau

2- une grille d’évaluation et de recommandations
sous format recto-verso
avec notice d’utilisation

3- trois annexes d’information
sur les aspergilloses, les legionelloses et les autres Infections
transmises par I'eau aux points d'usage  (Annexes 1, 2 et 3)

4- une note d’information sur la mission de CSPS (Annexe 4)



|dentification du chantier

CLIN GRILLE D’EVALUATION ET MESURES DE PREVENTION DU RISQUE

INFECTIEUX SUIVANT LA NATURE DES TRAVAUX (ASPERGILLOSE,
LEGIONELLOSE ET AUTRES INFECTIONS AEROPORTEES OU LIEES A L’EAU)

L'identification précoce de la catégorie de risque d'aprés la population et 'identification
des mesures préventives appropriées a mettre en ceuvre doivent contribuer a prévenir
les infections nosocomiales liées aux travaux de construction et de rénovation en milieu
hospitalier.

CHANTIER : DOSSIER SUIVI PAR :

Conduite des travaux :
Date de début prévisionnelle : ' /

Date de fin prévisionnelle : / /

Responsable du chantier : CLIN/E.O.H.:




Evaluation du risque en fonction
de la nature des travaux

NATURE DES TRAVAUX

NOTE ATTRIBUEE

Demolitlon
VRD1 Iourd (route terrassement en pleine masse)

VRD1 Ieger (reseaux enterres terrassement ponctuels)
Fondahon

/10
T I
.MI3 A—

12

Gros oceuvre (magonnerle)
‘Charpente bois

Couverture (avec ou sans tu1|e)

M e n U I Se rie exte ri e U re f Faga d e (b a rd a g e e n d IJ It )

Charpente meta!llque / Serrurerle

____Electnmte / CVC2 (+/- raccordement sur galnes ex"stantes)r

.. Faux—piafond (+/ depose d exnstant)

Interventlon sur systeme de ventllatlon

Intervention sur galne de volet roulant
'Revétement mural (+l~ depose d exnstant)
'Revétement « de sol (sol souple/carrelage/resme)
‘Platrerie (plaques de platre, galnes d isolant
“"Menwserle mterleure (bors PVC Alu verre.
'“Espace vert

i
e

TOTAL :

/ 81

1 VRD : Voirie, Réseau, Divers
2 CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation



Evaluation du coefficient de risque lié a la
localisation du chantier (1)

* Prise en compte des secteurs arisque :
— Hématologie, oncologie
— Unités de transplantation
— Unités de reanimation et de soins intensifs
— Bralés
— Toutes salles d’'opération, de cathétérisme candiade
radiologie interventionnelle

— Salles blanches de l'unité de reconstitution des
cytotoxiques et nutrition parenterale de la pharenac

— Sterilisation
— Salle de contrble des préparations stériles



Evaluation du coefficient de risque lié a la
localisation du chantier (2)

. Note
Zone de travaux Oui o,
attribuee
A l'intérieur des secteurs a risque 10

A I'extérieur du batiment et des secteurs a risques gents
dominants 5

A l'intérieur du batiment et a proximité des secteunsague

A l'extérieur des secteurs a risque, hors vents dominants
A l'intérieur du batiment mais éloigné des secteulisgue

La note est attribuée « automatiguement » elle correspda case cochée « oui ».
Elle peut étre modifiée en prenant en compte tpuagatient



Quantification du risque

QUANTIFICATION DU RISQUE*

Index = Nature des travaux x Coefficient de risque soit :

*pour le calcul voir page 4 de la grille

LES 3 CATEGORIES DE RISQUE en fonction de l'index calculé

Indax ‘ <25 | 25 < Index < 100 | Index > 100

Risque ‘ Baible | Modérs ‘ Eleu




Validation (1)

VALIDATION ViSA DU COORDINATEUR
MATRE D'OUVRAGE | ENGAGEMENT | o " 2SEEURIE EfLA
CLIN/E.O.H. OU SON DES Si né :
REPRESENTANT ENTREPRISES ' ne_ce§se!lrg
(Catégorie d'opération
SPS10u2)
Nom
Date

Signature




Validation (2)

pate: d€ I'évaluation

Localisation des travaux :

Observations :

A décrire x
dans le PPSPS de chaque
entreprise avant exécution

* Plan Particulier de Sécurité et de protection de la Santé
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Personnels de maintenan
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Elimination des poussiéres

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES

Risque faible

Risque modéreé

Risque élevé

Elimination des poussiéres

1. Nettoyer quotidiennement les zones de travail et de fagon hebdomadaire I'ensemble du chantier

2. Utiliser des méthodes réduisant le plus possible la génération de poussiéres :

- Choix constructif, choix des outils et matériaux (ex : ponceuse avec aspirateur, ...)

3. Prendre des moyens pour réduire le plus possible la dispersion des poussiéres :
Vaporiser de I'eau sur les surfaces (pendant les travaux de coupe, terrassement, ...)

1

Sceller les fenétres et portes avec un ruban adhésif

Sceller les bouches de traitement d'air

Mettre en place un dispositif au sol de captage de la poussiére (ex : drap humide, ...)
4. Eriger un écran anti-poussiéere

5. Mettre un SAS

- Les ouvriers doivent porter une tenue vestimentaire et la changer quand ils se rendent au chantier
a travers un SAS obligatoire

6. Les trous dans les murs doivent étre réparés dans les 8 heures ou scellés temporairement










Ventilation

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES

Risque faible

Risque modéreé

Risque eleve

Ventilation
7. Fermer le systeme de ventilation dans la zone de travaux
8. Vérifier si les filtres, dans la zone de construction, doivent étre changés/nettoyés aprés la fin des travaux

9. Veiller & ce que ['air soit évacué directement vers 'extérieur, loin des reprises d'air neuf
10. Contréler les prises d'air filtré

11. Veiller a ce que la zone des travaux soit maintenue en pression négative
12 Veiller a ce que les systémes de ventilation fonctionnent correctement dans les zones adjacentes
13. Faire un controle a Ia fin des travaux (prélévements d'air et de surface a la recherche d'Aspergillus)




Elimination des débris

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES

Risque faible

Risque modére

Risque eleveé

Elimination des débris

14. Placer les débris dans des contenants fermés ou les recouvrir d'une bache humide avant transport
15. Eliminer les débris quotidiennement

16. Nettoyer la zone des travaux chaque jour avec un aspirateur muni d'un filtre absolu chaque jour







Travaux de plomberie

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES

Risque faible

Risque modére

Risque élevé

Travaux de plomberie

1.
18.
19.
20.
21,
22.

Vidanger les conduites d'eau avant de les réutiliser

Désinfecter le réseau avant réutilisation

Veiller que la température de I'eau soit conforme aux normes

Purger periodiquement le réseau d'eau stagnant (en assurer la tragabilité)
Envisager d'hyperchlorer ou de surchauffer le réseau d'eau pendant le chantier
Faire un controle de I'eau (a préciser : Legionella, potabilité, ...)







Controle de la circulation

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES

Risque faible

Risque modére

| Risque élevé

Controle de la circulation
23. Etablir un plan de circulation des ouvriers, des matériaux, camions et engins de chantier
24, Etablir un plan de circulation des ouvriers qui évite les aires de soins







Construction / réenovation

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES

Risque faible

Risque modére

Risque élevé

Construction/rénovation

25.
26.
21
28.
29.
30.
3l

32.

Reduire le plus possible I'exposition des patients aux zones de travaux

Renforcer les prestations ménage du secteur a risque et de ses abords

Proteger I'équipement et les fournitures destinés aux soins des patients

Veiller a ce que les patients et le personnel ne s'approchent pas de la zone des travaux
Identifier les patients a haut risque "aspergillaire"

Déplacer les patients & haut risque qui sont hébergés a proximité des travaux

Protéger les patients a haut risque s'ils sortent de leur secteur d'hospitalisation (port d'appareil de
protection respiratoire)

Veiller au bionettoyage (murs compris) de la zone de travaux a la fin des travaux




R33 - Signaler tout changement de coloration
de I'eau ou les fuites d’eau

2
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES S 1E |
2 F. s
(1 4 o (44
Travaux de plomberie
33. Signaler tout changement de coloration de I'sau ou les fuites d'eau X[ X]|X




CH de la Céte Basque

DR S. BORDES-COUECOU Praticien Hygiéniste Bayonne
DR A. BOUSSEAU Pharmacien CHU Poitiers

DR C. BRUGIER Pharmacien CH La Rochelle
DR O. CASTEL Praticien Hygiéniste CHU Poitiers

DR J.-P. COUGOULE Médecin DIM CH La Rochelle
MME GABARD Ingénieur CH Niort

MME C. LEGER Cadre de Coordination CCLIN SO Poitiers

M. A. PLANES Ingénieur en chef CHU Bordeaux
DR C. KAUFFMANN LACROIX Pharmacien-Biologiste CHU Poitiers

M. P. SAMSON Ingénieur en chef CHU Poitiers



http://www.cclin-sudouest.com/



